INSTRUKCJA MONTAZU ZBIORNIKOW TITANIUM ORAZ KARTA
GWARANCYJNA - ZBIORNIKI DO DOMU I OGRODU

(wazne tylko w komplecie i prawidtowo wypetnione, strona 1 z 8)

Wstep. Prosta instalacja.

Zbiorniki firmy E4C sa wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego (GRP) z dodatkiem wypetniaczy

dzieki czemu sa to lekkie konstrukcje samonosne i przy standardowym montazu nie wymagaja
betonowania.

Wymagania odnosnie prac montazowych.

Z racji samonos$nej konstrukgji zbiornikéw producent nie wymaga aby montaz byt
przeprowadzony przez doswiadczonego eksperta, ale zawsze konieczne jest
stosowanie sie do instrukcji montazu oraz zasad bezpieczenstwa BHP przy pracy
z gtebokimi wykopami.

W razie jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt z producentem.






Podczas instalacji zabrania sie:
e Wykonywania mniejszego wykopu niz zalecany przez
producenta.
e Wykonywania szalunkow w celu oszczednosci materiatu
zaleconego do obsypki.
e Montazu zbiornika w skarpie bez nalezytego zabezpieczenia.
e Stosowania mechanicznego zageszczenia piasku.
e Stosowania do obsypki innego materiatu niz zalecany piasek
drobnoziarnisty.
e Montazu pod réznego rodzaju budowlami typu: domki, wiaty, skalniaki itp.
e Wykonania obsypki tylko przy uzyciu koparki.
e Nieprzestrzegania instrukcji montazu.

Uwagi:
Nieprzestrzeganie instrukcji montazu jest jednoznaczne z utrata gwarangji.

Uszkodzenia spowodowane zZle wykonanym montazem, niezgodnym z instrukcja
producenta sa traktowane jako uszkodzenia mechaniczne, a nie jako wada produktu.

Niewystarczajgce wypetnienie i zageszczenie piasku zwtaszcza w dolnej czesci
zbiornika moze powodowac jego deformacje oraz pekniecia.

Zbiorniki TITANIUM sa przeznaczone do montazu podziemnego w zwiazku z
powyzszym zabrania sie:

e Montazu zbiornika w systemie naziemnym.
e Wykopanie juz zamontowanego zbiornika z gruntu w celu
wykorzystania go jako zbiornik naziemny.

Uwagi:
Nieprzestrzeganie wymagan dotyczacych montazu w systemie podziemnym jest
jednoznaczne z utrata gwarangji.

W warunkach nie przewidzianych ta instrukcja nalezy sie
skontaktowa¢ z producentem w celu doboru odpowiedniego
produktu.
Zapytaj producenta takze o:

¢ zbiorniki pionowe

e zbiorniki do montazu naziemnego

¢ zbiorniki o roznych grubosciach scianek od 6 mm do 20

mm






Warunki montazu w gruncie suchym (pkt. 1-16)
(wazne tylko w komplecie i prawidtowo wypetnione, strona 2 z 8)

10.

11.

Grunt suchy odznacza sie brakiem wdd gruntowych na wysokosci instalowanego zbiornika.
Zbiornik w takim uktadzie nie ma stycznosci z wodami gruntowymi. Jesli jest inaczej, przejdz
dalej do warunkéw montazu dla gruntéw mokrych.

Usytuowanie zbiornika musi byé zgodne z wymogami okreslonymi w przepisach prawa
budowlanego i uwzglednia¢ minimalne odlegtosci od $cian budynkdéw, granic dziatek, studni
oraz traktow komunikacyjnych (drég).

Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jest do montazu na gtebokosci wynikajacej
z jego $rednicy + maksymalnie 1m przykrycia gérnej powierzchni. Dla przyktadu zbiornik o
srednicy 1,6m moze zosta¢ zamontowany w wykopie ktérego gtebokos¢ bedzie nie wieksza niz
2,6m. W wiekszosci przypadkéw wystarcza montaz z przykryciem 0,5m warstwa ziemi, jest ona
wystarczajgca do ochrony przed zamarzaniem. Minimalna warstwa przykrycia z
drobnoziarnistego piasku wynosi 40 cm, reszta to grunt rodzimy. Nalezy pamieta¢ o
zachowaniu odpowiedniego spadku rury doprowadzajacej wode lub Scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
Piasek uzyty do wysciefania dna wykopu oraz obsypania $cian zbiornika powinien by¢
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze mie¢ wiekszej srednicy niz 3mm. Taki
piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.

Wymiary wykopu musza uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzen wymagang do
prawidiowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miare mozliwosci
ksztatt prostopadioscianu, o tagodnych Scianach tworzacych z dnem kat prosty. Wymiary
wykopu powinny umozliwi¢ swobodne obsypanie zbiornika piaskiem z kazdej strony. Wynika z
tego, ze minimalne wymiary wykopu musza by¢ nastepujace:

e Dlugosé wykopu: dtugosé zbiornika + 1m
e Szeroko$¢ wykopu: szerokosé zbiornika +1m
e  Glebokos¢ wykopu: zaleznie od gtebokosci rury wlotowej

Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna mie¢ grubos¢ min. 20 cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu nalezy rbwno rozprowadzi¢ i ubi¢ noznie (udeptac). Do zageszczania piasku nie wolno
uzywac¢ wody. Nie jest konieczne zageszczanie maszynowe.

Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem do
2%. Po umiejscowieniu i wypoziomowaniu zbiornika w wykopie nalezy zala¢ go woda do 1/3
pojemnosci w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng ostroznos¢ na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika nie
byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek poniewaz
moga one spowodowacd uszkodzenie zbiornika.

Boki zbiornika, powinny by¢ szczelnie obsypane, zwtaszcza przy dnie musza by¢ doktadnie
wypetnione piaskiem drobnoziarnistym. Nalezy zwrdci¢ uwage aby sciany zbiornika byty
dobrze odizolowane od zanieczyszczeh gruntowych, tj. kamieni czy gruzu znajdujacego sie w
ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnoziarnistego o grubosci min. 50cm okalajaca caty
zbiornik.

Przy montazu z przykryciem ziemi wiekszym niz 1m, liczac od goérnej powierzchni zbiornika do
poziomu 0 (zero) terenu, nalezy zastosowac wersje wzmocniong zbiornika lub wykonaé ptyte
betonowa wedtug schematu, jak opisano w odrebnym rozdziale. Najlepiej skonsultowal te
kwestie z producentem.

Taka samg ptyte betonowa nalezy wykonac¢ jesli nad zbiornikiem bedzie prowadzony ruch
kotowy pojazdéw do 3,5t.



12. W przypadku gtebokiego wykopu z przykryciem piaskiem i ziemig wynoszacym 1m lub wiecej,
mozna zastosowa¢ polistyren do zmniejszenia cisnienia nad zbiornikiem. Najlepiej
skonsultowac te kwestie z producentem.

13. Przy montazu w terenie suchym nie wolno stosowaé zadnych dodatkowych konstrukgji
majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczegdlnosci nie wolno wykonywac
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujacych zbiornik w ziemi.

14. Zbiornik nalezy osadzi¢ na 20 cm warstwie piasku, a nastepnie docisnaé. Ziemie i piasek w
razie koniecznosSci nalezy zageszczal przy pomocy drewnianego pala ubijajac mechanicznie
tak aby dookota $cian zbiornika nie byto pustych przestrzeni. Piasek musi otuli¢ szczelnie
wszystkie Sciany zbiornika.

a) W przepuszczalnym gruncie do zageszczania mozemy stosowac rowniez wode,

b) W nieprzepuszczalnym gruncie ( glina) do zageszczania uzywamy drewnianego pala.
Zageszczenie przy uzyciu wody w gruncie gliniastym jest zabronione, poniewaz niesie to
za soba ryzyko deformacji dna zbiornika na twardym podtozu.

15. Nie wolno stosowa¢ domieszki cementu do obsypki zbiornika.

16. Nalezy zwroci¢ szczegblng ostrozno$¢ przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomoca koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawartosci tyzki z duzej wysokosci, gdyz
w przypadku ciezkiej gliny moze to mie¢ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik
i spowodowac jego uszkodzenie.

17. Nad zamontowanym zbiornikiem nie mozna uzywaé sprzetu do ubijania ziemi lub kostki
brukowej.

Uwaga!
W wersji standardowej szczelnos¢ zbiornika gwarantowana jest do wysokosci uszczelki
rury kanalizacyjnej!




Warunki montazu w gruncie mokrym (pkt. 1-20)
(wazne tylko w komplecie i prawidtowo wypetnione, strona 4 z 8)

10.

11.

Grunt mokry odznacza sie wystepowaniem wod gruntowych na wysokosci instalowanego
zbiornika. Zbiornik w takim uktadzie ma styczno$¢ z wodami gruntowymi.

Usytuowanie zbiornika musi byé zgodne z wymogami okre$lonymi w przepisach prawa
budowlanego i uwzglednia¢ minimalne odlegtosci od $cian budynkéw, granic dziatek, studni
oraz traktow komunikacyjnych (drég).

Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jest do montazu na gtebokosci wynikajacej
z jego $rednicy + maksymalnie 1m przykrycia gérnej powierzchni. Dla przyktadu zbiornik o
srednicy 1,6m moze zosta¢ zamontowany w wykopie ktérego gtebokosé bedzie nie wieksza niz
2,6m. W wiekszosci przypadkéw wystarcza montaz z przykryciem 0,5m warstwa ziemi, jest ona
wystarczajgca do ochrony przed zamarzaniem. Minimalna warstwa przykrycia z
drobnoziarnistego piasku wynosi 40 cm, reszta to grunt rodzimy. Nalezy pamietaé o
zachowaniu odpowiedniego spadku rury doprowadzajacej wode lub Scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
Piasek uzyty do wyscietania dna wykopu oraz obsypania $cian zbiornika powinien byé
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze mie¢ wiekszej Srednicy niz 3mm. Taki
piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.

Wymiary wykopu musza uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzen wymaganag do
prawidtowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miare mozliwosci
ksztatt prostopadioscianu, o tagodnych Scianach tworzacych z dnem kat prosty. Wymiary
wykopu powinny umozliwi¢ swobodne obsypanie zbiornika piaskiem z kazdej strony. Wynika z
tego, ze minimalne wymiary wykopu musza by¢ nastepujace:

e Dlugosé wykopu: dtugosé zbiornika + 1m
e Szeroko$¢ wykopu: szerokos¢ zbiornika +1m
e  Glebokos¢ wykopu: zaleznie od gtebokosci rury wlotowej

Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna mie¢ grubos¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu nalezy rbwno rozprowadzi¢ i ubi¢ noznie (udeptac). Do zageszczania piasku nie wolno
uzywac¢ wody. Nie jest konieczne zageszczanie maszynowe.

W razie zbierania sie w wykopie duzej ilosci wody gruntowej, poza obrysem wykopu
przeznaczonego do montazu wykona¢ dodatkowy wykop o gtebokosci wiekszej o ok. 0,5m
i Srednicy ok. 1m, tak aby byt styczny z wykopem gtéwnym. Na dnie tego dodatkowego
wykopu nalezy umiesci¢ szczelne wiadro a zanurzong w nim pompa do wody brudnej. Tak
postawiong pompa nalezy odpompowywac zbierajaca sie wode.

Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem do
2%.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng ostroznosé na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika nie
byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek poniewaz
moga one spowodowaé uszkodzenie zbiornika.

Boki zbiornika, powinny by¢ szczelnie obsypane, zwtaszcza przy dnie muszg by¢ doktadnie
wypetnione piaskiem drobnoziarnistym. Nalezy zwroci¢ uwage aby Sciany zbiornika byty
dobrze odizolowane od zanieczyszczeh gruntowych, tj. kamieni czy gruzu znajdujacego sie w
ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnoziarnistego o grubosci min. 50cm okalajaca caty
zbiornik.

Przy montazu w gruncie mokrym, zaraz po umiejscowieniu zbiornika w wykopie nalezy zala¢
go woda do potowy, aby réwno usiadt i woda gruntowa nie spowodowata jego
przemieszczenia w wykopie. Po wykonanym montazu, wode ze zbiornika mozna catkowicie
oprozni¢ dopiero po okresie 21 dni od zakonczenia pracy gdy teren wkoto zbiornika zdazy
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dobrze sie ustabilizowac. Jesli w tym czasie zbiornik bedzie uzytkowany, nalezy pilnowac aby
w okresie 21 dni od zakohczenia montazu przynajmniej w potowie byt zalany woda.

Jesdli poziom wéd gruntowych ostatecznie nie bedzie wyzszy niz do osi poziomej zbiornika,
a nad gbrna powierzchnig zbiornika bedzie sie znajdowaé przynajmniej 0,5m warstwy ziemi
( min. 40 cm piasku + 10 cm grunt rodzimy ) to nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie
przed wyptynieciem zbiornika na powierzchnie. Nie nalezy wykonywa¢ Zzadnych opasek,
fundamentéw ani ptyty betonowej.

Jedli poziom wéd gruntowych ostatecznie bedzie siegat powyzej osi poziomej zbiornika,
zwieksza sie ryzyko jego wyptyniecia na powierzchnie po montazu. Dlatego w takiej sytuacji
nalezy wykona¢ ptyte betonowa nad zbiornikiem wedtug schematu.

Przy montazu z przykryciem ziemi wiekszym niz 1m, liczac od gornej powierzchni zbiornika do
poziomu O (zero) terenu, nalezy zastosowaé wersje wzmocniona zbiornika lub wykona¢ ptyte
betonowa wedtug schematu na stronie 10. Najlepiej skonsultowa¢ te kwestie z producentem.
Taka sama plyte betonowa nalezy wykonac¢ jesli nad zbiornikiem bedzie prowadzony ruch
kotowy pojazdéw do 3,5t.

W przypadku gtebokiego wykopu z przykryciem piaskiem i ziemig wynoszacym 1m lub wiece),
mozna zastosowac polistyren do zmniejszenia cisnienia nad zbiornikiem. Najlepiej
skonsultowac te kwestie z producentem.

Przy montazu w terenie mokrym nie wolno stosowaé zadnych dodatkowych konstrukgji
majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczeg6lnosci nie wolno wykonywad
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujacych zbiornik w ziemi.
Wystarczy betonowa ptyta wykonana wedtug schematu.

Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i ziemig w terenie mokrym nie wolno stosowaé wody do
zageszczenia. Ziemie i piasek w razie takiej koniecznosci nalezy zageszczal przy pomocy
drewnianego pala ubijajac mechanicznie tak aby dookota $cian zbiornika nie byto pustych
przestrzeni. Piasek musi otuli¢ szczelnie wszystkie $ciany zbiornika.

Nie wolno stosowac domieszki cementu do obsypki zbiornika.

Nalezy zwroéci¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomoca koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawartosci tyzki z duzej wysokosci, gdyz
w przypadku ciezkiej gliny moze to mie¢ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik
i spowodowac jego uszkodzenie.

Jezeli poziom woéd gruntowych utrzymuje sie w osi lub powyzej osi poziomej zbiornika, a
warstwy piasku i ziemi nad zbiornikiem beda wieksze niz 0,5 m, konieczne jest zamdwienia
zbiornika w wersji wzmocnionej,

UWAGA! W  wersji standardowej szczelno$¢ zbiornika gwarantowana
jest do wysokosci uszczelki rury kanalizacyjnej!

Nad zamontowanym zbiornikiem nie mozna uzywal sprzetu do ubijania ziemi lub kostki
brukowe;.



Instrukcja wykonania ptyty betonowej (pkt. 1-10)
(wazne tylko w komplecie i prawidtowo wypetnione, strona 5 z 8)

Ptyte betonowa wykonujemy tylko w celu zabezpieczenia zbiornika przed wyporem wod gruntowych
ktore siegaja powyzej osi poziomej zbiornika lub w celu zabezpieczenia zbiornika przed ruchem
pojazdow, czyli przy montaz w ciggu drogi. Zbiornik nie moze by¢ montowany pod réznego
rodzaju budowlami, typu: domki, wiaty, skalniaki itp.

1.
2.

Na poczatku montazu stosujemy sie odpowiednio do wersji dla suchego lub maokrego terenu.
Ptyta betonowa stuzy zabezpieczeniu zbiornika przez rownomierne roztozenie sit dziatajacych
na niego.

Pltyta betonowa nie wymaga zadnych fundamentéw i moze sie znajdowal tylko nad
zbiornikiem. Zakazane jest stosowanie ptyty betonowej pod zbiornikiem czyli na dnie wykopu
i stosowanie opasek faczacych zbiornik z tak wykonana ptyta.

Gdy prace zwigzane z zasypaniem zbiornika siegaja poziomu goérnej powierzchni zbiornika,
nalezy je kontynuowa¢ do momentu kiedy nad zbiornikiem bedzie ok. 15cm warstwy piasku.
Na tym poziomie nalezy poszerzy¢ wykop w kazda strone tak aby wymiar ptyty betonowej byt
o Tm wiekszy w kazda strone liczac od obrysu z lotu ptaka zainstalowanego zbiornika.
Wyréwnaé i ubi¢ noznie (przez udeptanie) powstate pole. Nie wolno stosowa¢ do tego
zageszczarki ani wody.

Wytozy¢ dno powstatego pola folig budowlang grubosci 0,2 - 0,5 mm.

Woykonac¢ na catej powierzchni zbrojenie z drutu zbrojeniowego o $rednicy 10 - 14 mm. Oczko
zbrojenia powinno wynosic¢ 25 x 25 cm. Zbrojenie powinno sie znajdowac 5 cm nad folia.
Wyla¢ beton, tak aby grubos¢ ptyty wynosita 15 - 20 cm. Stosowac¢ beton klasy minimum B20.

. Dokonczy¢ prace zwigzane z zasypaniem dopiero po catkowitym zwigzaniu betonu. Minimum

po dwéch dniach od wylania.






W warunkach nie przewidzianych ta instrukcja nalezy sie
skontaktowa¢ z producentem w celu ustalenia warunkow
montazu.

Przewiduje sie rowniez montaz z obetonowaniem.

W jaki sposob rozpozna¢ nieprawidtowo wykonany montaz? (pkt. 1-2)

Jesli masz watpliwosci czy montaz zostat wykonany prawidtowo, zapoznaj sie z catym tekstem instrukgji
montazu oraz dodatkowo wykonaj proste czynnosci sprawdzajace.

1.

Oceh czy wihaz zbiornika jest w pozycji pionowej. Odkre¢ pokrywe wiazows i sprawdz czy nie
nastgpito obrécenie zbiornika w ziemi. Jesli wtaz jest odchylony w ktéras strone to moze
oznacza¢ ze zbiornik byt instalowany niedbale lub dziatajg na niego sity wyporu woéd
gruntowych przed ktérymi nie jest zabezpieczony.

O ile konstrukcja zbiornika nie zostata naruszona i nie stuzy on do przechowywania $ciekow to
zachowujac odpowiednia ostroznos¢ wejdz do $rodka zbiornika i ocen czy Sciany zbiornika sa
odpowiednio obsypane piaskiem. W tym celu uzyj matego plastikowego miotka i stukaj
delikatnie po $cianach zbiornika. Jesli Sciany sa odpowiednio obsypane odgtos w kazdym
miejscu bedzie jednakowy. Jesli zbiornik nie zostat odpowiednio obsypany i sa puste miejsca
to odgtosy beda sie réznity w zaleznosci od miejsca przytozenia miotka. Istnienie echa bedzie
wskazywato na brak obsypki piaskowej lub niedbaty montaz przez obsypywanie zbiornika
brytami gliny lub ziemi.



Ogolne Warunki Gwarangji (pkt. 1-9)
(wazne tylko w komplecie i prawidtowo wypetnione, strona 8 z 8)

1. Montaz musi byé przeprowadzony zgodnie z instrukcjg montazu, ktéra stanowi integralna
czes¢ niniejszej karty gwarancyjnej.

2. Podejmujac sie montazu klient oswiadcza Zze zapoznat sie z dostarczong mu instrukcja
montazu oraz warunkami udzielania gwarancji i bedzie sie stosowat to tych dokumentoéw.

3. Z gwarangji mozna skorzysta¢ tylko za okazaniem wiasciwie wypetnionej karty gwarancyjnej
zawierajacej wszystkie karty, w tym instrukcje montazu ktéra stanowi jej integralng czesc.

4. Okres udzielonej gwarancji moze zosta¢ bezptatnie wydtuzony do 15 lat o ile klient spetni
nastepujace warunki:

a. przeprowadzi montaz w 100% zgodny z instrukcja producenta

b. podczas montazu kazdy jego etap udokumentuje czytelnymi zdjeciami

c. przed uptywem 2 miesiecy od daty zakupu przesle na adres producenta oswiadczenie
o instalacji zgodnej z warunkami gwarancji oraz skanu faktury lub paragonu wraz
z wykonanymi podczas montazu fotografiami w ilosci min. 10szt., ktére starannie
dokumentuja poszczegolne, wszystkie etapy z montazu zbiornika ( wykonanie wykopu,
podsypka z piasku na dnie wykopu, dolna, potowa i gbérna warstwa piasku nad
zbiornikiem). Oswiadczenie o ktorym mowa powinno zostaé przestane droga
elektroniczng na adres gwarancja@centrum-sciekow.pl z prosba o potwierdzenie
dostarczenia wiadomosci. Gwarant zastrzega sobie prawo do nie przedtuzenia okresu
gwarangji jesli klient nie spetni wszystkich wymaganych warunkéw. Gwarant
poinformuje klienta elektronicznym listem zwrotnym o uznaniu przedtuzenia okresu
gwarangji.

5. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia powstate przed jak i w trakcie montazu, spowodowane
przez nieostrozne obchodzenie sie z towarem lub spowodowane szkodami gérniczymi.

6. W razie powstania uszkodzenia w trakcie eksploatacji urzadzenia, na wskutek jego wady,
gwarant odpowiada za naprawe produktu lub wymiane na nowy, jednak nie ponosi kosztow
zwigzanych z pracami ziemnymi ktorych nie wykonywat.

7. Kolor, odcienie koloru i przebarwienia na zbiorniku nie podlegajg gwarancji.

8. Wszelkie wady uznane w ramach reklamacji beda usuwane w terminie do 31dni, przy czym
termin ten moze ulec wydtuzeniu z przyczyn nie lezacych po stronie gwaranta jak np. bardzo
zte warunki pogodowe ktére uniemozliwiaja realizacje naprawy.

9. W przypadku wykonania montazu przez firme wymagamy wypeinienia oraz podpisania
oswiadczenia ( zat.1.) .

10. Producent czyli firma E4C zwany réwniez gwarantem udziela gwarancji na produkt o nazwie
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w zakresie szczelnosci oraz wytrzymatosci mechanicznej na okres dwoch lat od daty widniejacej na
dokumencie sprzedazy.
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zat.1

Oswiadczenie dotyczace montazu.

Jezeli montaz przeprowadza firma instalacyjna, prosze o podpisanie oswiadczenia na
wypadek reklamacji.

Oswiadczenie dotyczace montazu.

spetnilismy wszystkie zalecenia montazowe producenta.

Zbiornik zostat zamontowany w sposob prawidtowy i zgodnie z tymi zaleceniami.

W dNniu: e,

firma instalacyjna inwestor
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